










Промышленные котлы LAVART – это котлы российского производства, результат многолетнего опыта 
конструирования объектов теплоэнергетики, внедрения инновационных технологий и уникальных разработок в сфере сжигания 
жидкого и газообразного топлива. Входят в реестр Российской продукции согласно постановлению 719 от 17.07.2015
«О критериях отнесения к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведённых в России», что дает приоритет 
по 44 и 223 ФЗ при проведении тендеров.

Оборудование LAVART - это оптимальное решение, если: 
● вам нужен водогрейный котел теплопроизводительностью от 0,1 до 100 МВт;

● вы ищете надежный паровой котел от 0,5 до 30 т/ч; 

● необходимо организовать теплоснабжение зданий, сооружений, микрорайонов, промышленных предприятий «под ключ»;

● предполагаются особые условия эксплуатации котельного оборудования;

● хотите получить большее количество опций за те же деньги.

Покупая промышленные котлы LAVART, вы получаете годы бесперебойной, эффективной и безопасной работы котельной, 
безупречный сервис и возможность дальнейшего развития. 

Оборудование марки LAVART полностью соответствует мировым стандартам качества и поставляется во все регионы Российской 
Федерации и страны Таможенного союза со всеми необходимыми сертификатами соответствия.  Российские котлы LAVART                   
не просто могут конкурировать с зарубежными аналогами, но и по ряду опций имеют конкурентное преимущество. 

Широкая линейка котлов LAVART способствует решению самых разных технологических, экономических и функциональных 
задач. При этом, мы всегда готовы изготовить нестандартное изделие по желанию Заказчика и реализовать самые сложные                     
и неординарные проекты. 

Наша компания всегда открыта к диалогу и нам важно двигаться вперед вместе с вами. Мы готовы поддержать бизнес наших 
Партнёров гибкими условиями сотрудничества, высоким уровнем гарантийного и постгарантийного сервиса LAVART, 
индивидуальным подходом к каждой поставке.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ LAVART

Экономичная, комфортная и безопасная эксплуатация нашего оборудования, 
приносящая уверенность Партнерам - главный принцип компании ЗАО “ОмЗИТ”.



Наши приоритеты при изготовлении котлов
● Безопасность LAVART. За счёт оптимизированной конструкции топочной камеры и гидравлической системы, котлы LAVART отличаются 
надёжностью и эксплуатационной безопасностью. Мы осуществляем полный входной контроль материалов и комплектующих изделий, 
пооперационный контроль на всех этапах производства и используем самые прогрессивные методики выходного контроля. Качество 
продукции подтверждено сертификатами соответствия и необходимой разрешительной документацией.  

● Экологичность LAVART. Увеличенная топочная камера котла LAVART, развитая конвективная поверхность и трехходовая компоновка  
обеспечивают высокие характеристики сгорания топлива и идеальные предпосылки для эксплуатации с малым выделением вредных 
веществ, особенно в комбинации с современными, правильно подобранными горелочными устройствами.

● Экономическая выгода LAVART. В зависимости от топлива и нагрузки на котёл, достигнуты очень высокие значения коэффициента 
полезного действия. В котлах LAVART минимизированы потери излучением, за счет применения высокоэффективной теплоизоляции                
и газоплотной конструкции. Возможность использования полного диапазона регулирования горелочного устройства, повышает 
рентабельность эксплуатации котла при работе в режимах частичной нагрузки. Ассортиментная линейка LAVART позволит подобрать 
оборудование, оптимальное по соотношению цены и качества.

● Сервис LAVART. Широкая номенклатурная линейка продукции, индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкие условия 
сотрудничества, помощь при подборе сопутствующего оборудования, позволяют закрыть все потребности наших Заказчиков                                
в техническом, экономическом и экологическом плане. 

О компании 
ЗАО «Омский завод инновационных технологий» - это динамично развивающееся российское предприятие, которое разрабатывает                      
и производит высококачественное котельное и теплотехническое оборудование под собственной торговой маркой LAVART.

Одним из важнейших приоритетов деятельности компании является безопасность и экологичность продукции. Благодаря уникальным 
запатентованным конструктивным особенностям оборудования ЛАВАРТ, обеспечиваются высокие характеристики сгорания топлива                      
и низкие показатели выбросов вредных веществ в атмосферу, в частности показатели выбросов  оксидов азота NO и NO₂ при работе 
котлов ЛАВАРТ более чем в 2 раза ниже установленных действующих нормативных требований в России.
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О КОМПАНИИ. НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Продукция ЗАО «ОмЗИТ» аккредитована к применению на объектах ПАО «Газпром»,                    
ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО«Татнефть»,                  
ПАО «НОВАТЭК» и поставляется с полным комплектом разрешительной и конструкторской  
документации.





Особенности производства промышленных 
котлов LAVART:
● На заводе построена многоуровневая последовательная система 
контроля выпускаемой продукции на базе собственной аккреди- 
тованной лаборатории.

● При изготовлении котлов используются только высоко-
качественные материалы. Элементы, работающие под давлением              
и в зоне высоких температур, изготавливаются из специальной 
котловой стали. Данный материал не образует трещин в зоне 
сварных швов, и его использование дает увеличение ресурса 
работы котла. Металл, применяемый для изготовления жаровой 
трубы, отвечает предельным параметрам по температуре. 
Сварка дымогарных труб и трубной доски выполняется на всю 
глубину трубной доски. Наружные и внутренние поверхности 
котла грунтуются и окрашиваются высококачественными 
эмалями.

● Технология сборки и сварки котлов построена на кон- 
цепции отсутствия угловых сварочных соединений (только 
стыковые и тавровые), что позволило использовать 
автоматические виды сварки практически всех соединений 
и гарантировать высочайшее качество выпускаемой 
продукции. Данная концепция конструкции котлов LAVART 
разработана в сотрудничестве с ведущими вузами отрасли  
с применением новейших научных разработок. 

● Специальная технология гидравлического испытания 
котлов обеспечивает пассивацию внутренней поверхности, 
позволяет отказаться от консервации оборудования на срок           
до 12 месяцев без использования специальных химикатов,               
что снижает затраты времени и средств на последующий пуск 
котла в эксплуатацию.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ LAVART
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ LAVART





Котлы LAVART
Котлы LAVART - это жаротрубные стальные газоплотные трехходовые отопительные котлы, работающие под избыточным 
давлением. Одна из отличительных особенностей котлов - низкое аэродинамическое сопротивление газового тракта. 
Расположение конвективных поверхностей нагрева по периметру топки обеспечивает компактность конструкции котлов. За счёт 
этого котлы требуют небольшой установочной площади.

Для равномерного распределения нагрузок на фундамент отопительный котёл оборудован опорными стойками. За счёт этого  
отпадает необходимость в дополнительном фундаменте котла. Специальная внутренняя гидравлическая коммутация (у всех 
моделей водогрейных котлов LAVART) позволяет увеличить скорость движения теплоносителя на самых теплонапряжённых 
участках от 1 м/с, что уменьшает вероятность выпадения отложений, снижает вероятность поражения конвективных трубок 
кислородной коррозией и позволяет работать котлам при нештатных и аварийных ситуациях, на предварительно                                     
не подготовленной воде.

Во всех трехходовых котлах LAVART используется “мягкая” теплоизоляция дверей со сроком службы, равным сроку службы котла. 
Использование данного вида теплоизоляции позволяет существенно снизить вес, затраты на ремонт и обслуживание двери котла 
в процессе эксплуатации.  

Адаптированные размеры топки, газоплотная конструкция котлов LAVART позволяют применять горелочные устройства ведущих 
отечественных и зарубежных производителей. 

В конструкции котлов предусмотрены специальные устройства, обеспечивающие плавное скомпенсированное линейное 
(тепловое) расширение всех деталей.
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КОТЛЫ LAVART



Котловые блоки LAVART
Котловой блок LAVART - сертифицированный  продукт высокой                    
заводской готовности, представляет собой единый модуль с кот -
ловым оборудованием, размещенным на общем основании, гото-
вый к интеграции как с существующим котельным оборудовани-
ем (при реконструкции котельных), так и с котловыми блоками 
серии, объединенными в единый каскад. Котловой блок LAVART, 
в зависимости от комплектации, включает в себя: котел, горе-
лочное устройство, насос, комплект запорно-регулирующей 
арматуры, предохранительные клапаны, автоматизированную 
систему управления, теплообменник, КИП и т.д.
 
Преимущества котловых блоков LAVART:
● оптимизированная стоимость,

● качественная заводская сборка,

● профессиональный подбор оборудования и компонентов.

● удобство и простота монтожа и подготовки к запуску. 
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Котловой блок высокой
готовности!



Котлы LAVART
Котлы LAVART - это жаротрубные стальные газоплотные трехходовые отопительные котлы, работающие под избыточным 
давлением. Одна из отличительных особенностей котлов - низкое аэродинамическое сопротивление газового тракта. 
Расположение конвективных поверхностей нагрева по периметру топки обеспечивает компактность конструкции котлов. За счёт 
этого котлы требуют небольшой установочной площади.

Для равномерного распределения нагрузок на фундамент отопительный котёл оборудован опорными стойками. За счёт этого  
отпадает необходимость в дополнительном фундаменте котла. Специальная внутренняя гидравлическая коммутация (у всех 
моделей водогрейных котлов LAVART) позволяет увеличить скорость движения теплоносителя на самых теплонапряжённых 
участках от 1 м/с, что уменьшает вероятность выпадения отложений, снижает вероятность поражения конвективных трубок 
кислородной коррозией и позволяет работать котлам при нештатных и аварийных ситуациях, на предварительно                                     
не подготовленной воде.

Во всех трехходовых котлах LAVART используется “мягкая” теплоизоляция дверей со сроком службы, равным сроку службы котла. 
Использование данного вида теплоизоляции позволяет существенно снизить вес, затраты на ремонт и обслуживание двери котла 
в процессе эксплуатации.  

Адаптированные размеры топки, газоплотная конструкция котлов LAVART позволяют применять горелочные устройства ведущих 
отечественных и зарубежных производителей. 

В конструкции котлов предусмотрены специальные устройства, обеспечивающие плавное скомпенсированное линейное 
(тепловое) расширение всех деталей.

Котлы водогрейные жаротрубные 
с температурой теплоносителя до 115 °С
Водогрейные жаротрубные котлы LAVART предназначены                    
для производства перегретой воды с максимальной температурой 
до 115°С и используются для теплоснабжения зданий, со- 
оружений и обеспечения технологических процессов различного 
назначения.

Низкая теплонапряженность котлов LAVART благоприятно 
сказывается на его работоспособности и надежности и позволяет 
сокращать время разгона котла на требуемые режимы.

Топки адаптированы под большинство наддувных горелок 
отечественного и импортного производства. 

Котлы водогрейные стальные жаротрубные торговой марки 
LAVART предназначены для работы на газообразном (природный, 

попутный и др. газы), жидком топливе, в составе котельных                          

с обслуживающим или без обслуживающего персонала.

Пример условного обозначения котла мощностью 2,5 МВт:

LAVART 2500 M
LAVART - торговая марка
2500 - значение номинальной
теплопроизводительности котла в кВт
M - номенклатурная серия Master

170 °С

200 °С

25 лет

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ

Максимальная температура подачи

Температура уходящих газов 
при работе на газе, не более

Температура уходящих газов 
при работе на жидком топливе, 
не более

Расчетный срок службы

0,11…3,4 МВт
Котлы трехходовые с оптимизиро-
ванными весогабаритными харак-
теристиками и высоким КПД.

MLMaster Light

1…15 МВтIIndustrial

0,8…15 МВт
Котлы трехходовые с оптимизиро-
ванными весогабаритными харак-
теристиками и высоким КПД.

MMaster

0,8…19 МВтPProfessional

СЕРИИ ВОДОГРЕЙНЫХ 
ЖАРОТРУБНЫХ КОТОВ LAVART

Наименование 
серии

Обозна-
чение 

Диапазон 
номинальной 
теплопроиз-
водительности

Отличительные особенности

Котлы трехходовые с коаксиально 
расположенной проходной топкой. 
Обладают сниженным тепловым 
напряжением топочной камеры, 
большим водяным объемом  и 
увеличенным эксплуатационным 
ресурсом. 

Котлы трехходовые с коаксиально 
расположенной проходной топкой. 
Работают на любых видах топлива 
(газ/жидкое топливо ). Котлы рабо- 
тают в номинальной мощности                  
с воможностью форсирования, 
имеют повышенный запас проч- 
ности. 
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ LAVART ДО 115 °С

0,1…3 МВт Котлы двухходовыеRReverse

115 °С
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ LAVART
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Двухходовой котел 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ LAVART
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1

2

3

4

патрубок входа воды  

дверь

розлив

жаровая труба 
конвективные трубки первого прохода  

6

7

8

9

10

газоход 

конвективные трубки второго прохода 

люк смотровой 

патрубок выхода воды 

патрубок слива 

11
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14

15

теплоизоляция  

опора 

фланец горелки  

манометр 

Трехходовой котел 
(серии P и I)
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ LAVART ДО 115 °С



Плюсы использования многоходового котла LAVART
“Омский завод инновационных технологий” изготавливает надежные, качественные и долговечные трехходовые котлы марки 
LAVART. Одним из преимуществ такого оборудования является очень высокая эффективность при малой мощности установки. 
Это достигается за счет того, что коэффициент полезного действия котла может достигать 95%. 

Также к плюсам системы относится:
● долгий срок службы;

● использование высококачественного металла для изгото- 
вления топки и водяной рубашки;

● полное сгорание топлива способствует уменьше- 
нию количества вредных выбросов в атмосферу              
и снижению затрат на покупку топлива;

● универсальная конструкция топки позво- 
ляет легко установить горелочное устрой- 
ство любой иностранной или отечес- 
твенной фирмы;

● высокоточные датчики и автомати- 
ческая система слежения создадут 
максимальную безопасность экс- 
плуатации и ее простоту обслужи- 
вания;

● легкий доступ ко всем повер- 
хностям  способствует быстрой              
и удобной чистке деталей кон- 
струкции;

● нижний предел мощности 
может быть опущен до …. 10 % 
от номинальной теплопроиз- 
водительности котла.
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ LAVART ДО 115 °С





КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ДВУХХОДОВЫЕ СЕРИИ REVERSE (R)   

3D модели конкретных котлов, полные габариты и характеристики изделий предоставляются по запросу. Завод производитель оставляет за собой право внесения изменений, не 
влияющих на характеристики работы, отдельных параметров оборудования стандартной производственной программы. Получить информацию можно по телефону  +7 3812 77 80 77 
или запросом на электронную почту: lavart@omzit.ru

МВт

Гкал/ч

м3/ч

м3/ч

м3

кг/ч

Па

кНм

кг

мм

мм

мм

100

0,1

0,086

3,43

2,14

0,27

145

51

1257

150

0,15

0,129

5,16

3,22

0,39

217

59

1447

200

0,2

0,172

6,87

4,29

0,40

290

74

1476

250

0,25

0,215

8,59

5,37

0,45

362

80

1616

300

0,3

0,258

10,3

6,44

0,53

435

111

1793

350

0,35

0,301

12,00

7,52

0,60

507

120

1654

400

0,4

0,344

13,75

8,59

0,67

580

129

1879

450

0,45

0,387

15,5

9,67

0,75

652

165

1930

500

0,5

0,43

17,2

10,7

0,81

725

192

2012

600

0,6

0,516

20,6

12,9

0,96

870

303

700

0,7

0,602

24,1

15,0

1,07

1015

379

800

0,8

0,69

27,5

17,2

1,10

1160

 351

900

0,9

0,77

30,9

19,3

1,20

1305

450

1000

1,0

0,86

34,3

21,5

1,30

1450

 526

1250

1,25

1,08

42,9

26,9

1,50

1813

584

1500

1,5

1,29

51,6

32,2

1,73

2175

630

Типоразмер котла LAVART 
Reverse

Номинальная тепло-
производительность 

Расход воды номинальный 
ΔT=25 °С

Расход мин. ΔT=40 °С

Объём теплоносителя

Расход уходящих газов

Аэродинамическое 
сопротивление газового 
тракта при максимальной 
мощности
Максимальная нагрузка на 
присоединительную плиту 
горелки

Масса сухого котла 
(допуск на массу 5%)

Длина

Ширина

Высота

6 7

2301 2563 2384 2518 2752 2747 3022

882 965 1005 1050 1039 1146 1103 1103 1111 1139 1135 1190 1221 1239 1311 1335

1233 1386 1416 1416 1395 1600 1564 1564 1550 1565 1585 1776 1752 1768 1937 1955

510 785 860 1000 1025 1200 1380 1400 1420 1660 1870 2030 2230 2415 2900 3230
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Диаметр газохода мм 200     250     250    250     250      300      300    300     300     300     350     350      400    400     400     400



Диапазон регулирования
мощности 20-100%

Казахстан

LAVART 
Master Light
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ СЕРИИ MASTER LIGHT (ML)   



О серии LAVART Master Light (ML)
Котлы серии Master Light (ML) это автоматизированные 3-х 
ходовые водогрейные жаротрубно-дымогарные котлы, изго- 
тавливаются мощностью от 0,11 до 3,4 МВт предназначены для 
производства перегретой воды с максимальной температурой                
до 115 °С  и рабочим давлением до 0,6 МПа.

Благодаря совместной разботке конструкторского отдела и де- 
партамента комплексного проектирования удалось создать 
уникальную конструкцию котла, ловко совмещающую в себе 
традиционную внешнюю компоновку и нестандартные внут- 
ренние технические решения.

Уникальная особенность котла LAVART ML в том что он 
способен работать в диапазоне регулирования тепловой 
мощности от 20 до 100 % и понижением температуры об- 
ратного теплоносителя до 50°С, без систем рециркуляции 
теплоносителя. Эта особенность помогает вырабатывать 
тепло более стабильно в межсезонье и даже летом                          
в режиме обеспечения тепловой нагрузки на ГВС, что 
является важнейшим преимуществом при про- 
ектировании и эксплуатации котельной. 

Область применения: стационарные, блочно-модульные,                         
и транспортабельные котельные, используемые в закрытых сис- 
темах теплоснабжения.

Особенности и преимущества котлов LAVART Master Light (ML) :
● диапазон регулирования тепловой мощности от 20 до 100 %;

● трехходовая схема газового тракта котла с низкой теплонапряженностью камеры сгорания обеспечивает удобную 
настройку режимов горения котла и минимальные выделения вредных продуктов сгорания;

● низкая масса котла без ухудшения показателей по вредным выбросам NOx и CO;

● компактность и традиционная компановка;

● низкое аэродинамические сопротивление котла позволяет подобрать оптимальное горелочное устройство;

● котел работает на всех видах газообразного и жидкого топлива;

● возможность открытия двери без демонтажа горелки. 

50 °С

115 °С

20…100%

● на природном газе, 
не менее - 94 % 

● на жидком топливе, 
не менее - 92 % 

Природный, попутный и сжиженный 
газы / Дизельное и котельно-печное 
топливо

25 лет

0,11 до 3,4 МВт

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ

4,3 кгс/см²
(но не более 6,0)

Мощность  

Избыточное давление воды на входе в 
котел при температуре воды на выходе 
из котла 115ºС и недогреве воды до 
кипения 30ºС, не менее

Минимальная температура воды на 
входе в котел, не менее

Максимальная температура воды на 
выходе из котла, не более

Диапазон регулирования по теплопроиз- 
водительности, по отношению к номина- 
льной мощности котла, не менее

КПД котла при работе:

Топливо

Расчетный срок службы котла, не менее

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ LAVART ДО 115 °С
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3D модели конкретных котлов, полные габариты и характеристики изделий предоставляются по запросу. Завод производитель оставляет за собой право внесения изменений, не 
влияющих на характеристики работы, отдельных параметров оборудования стандартной производственной программы. Получить информацию можно по телефону  +7 3812 77 80 77 
или запросом на электронную почту: lavart@omzit.ru

МВт

Гкал/ч

м3/ч

м3/ч

м3

кНм

кг

мм

мм

мм

110

0,11

0,1

3,78

2,36

0,37

13,8

16,5

815

1607

950

1371

230

0,23

0,19

7,9

4,94

0,52

33,3

41,7

1010

1805

1050

1548

350

0,35

0,3

12,03

7,52

0,69

77,9

95,4

1400

2141

1080

1548

470

0,47

0,4

16,15

10,1

0,85

119

114,3

1695

2298

1160

1595

590

0,59

0,51

20,28

12,67

1,2

138,4

168,4

2180

2449

1270

1595

720

0,72

0,62

24,74

15,47

1,3

209,5

248,0

2355

2669

1270

1698

830

0,83

0,71

28,53

17,83

1,7

207,4

249,0

2465

2687

1300

1698

940

0,94

0,81

32,31

20,19

1,6

226,4

270,0

2945

2687

1420

1809

1100

1,1

0,95

37,8

23,63

1,9

390,5

457,3

3340

3072

1420

1859

1400

1,4

1,2

48,11

30,07

2,2

486,0

562,0

3520

3232

1420

1979

1700

1,7

1,46

58,42

36,52

2,6

702,4

771,0

 

4315

3542

1450

1967

2000

2,0

1,72

68,74

42,96

2,8

523,0

603,5

5145

3762

1500

2076

2300

2,3

1,98

79,05

49,4

3,3

575,0

663,5

5580

3792

1590

2101

2800

2,8

2,41

96,23

60,14

3,7

699,0

789,0

 

6235

4202

1610

2246

3400Типоразмер котла 
LAVART Master Light

Номинальная тепло-
производительность 

Расход воды 
номинальный ΔT=25 °С

Расход мин. ΔT=40 °С

Объём теплоносителя

Максимальная нагрузка 
на присоединительную 
плиту горелки

Масса сухого котла 
(допуск на массу 5%)

Длина

Ширина

Высота

63

3,4

2,92

Аэродинамическое 
сопротивление 
газового тракта 
при максимальной 
мощности

Газ

Жидкое 
топливо

Па
1004,0

1136,0

5

7750

4572

1650

2280

116,85

4,5

73,03

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ СЕРИИ MASTER LIGHT (ML)   
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Диаметр газохода 200     250     250    250     300      300      300    300     300     350     350    400      400    500     500мм



LAVART
Master

Оптимально для легких 
видов топлива
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ СЕРИИ MASTER



О серии LAVART Master 
Котлы серии Master - это автоматизированные водогрейные 
жаротрубно-дымогарные котлы; изготавливаются мощностью           
от 0,8 до 15,0 МВт. В данной серии котлов используется принцип 
трехходового прохождения продуктов сгорания. 

Котлы серии Master предназначены для производства перегретой 
воды с максимальной температурой до 115 °С в составе котельных 
для теплоснабжения зданий, сооружений и обеспечения тех- 
нологических процессов различного назначения. Котел LAVART 
серии Master сконструирован как газоплотный напольный 
отопительный стальной котел  коаксиальным расположением 
жаровой трубы и симметрично расположенными поверхностями 
нагрева. 

Область применения: стационарные, блочно-модульные                        
и транспортабельные котельные, используемые в закрытых 
системах теплоснабжения. Возможно использование котлов                   
в конденсационной схеме котельной с внешним конденсационным 
теплообменником.

В третьем ходе котлов теплопроизводительностью от 0,8 до 2,0 МВт 
включительно установлены турбуляторы. При переходе на ава- 
рийное/резервное топливо (дизельное) демонтаж турбуляторов        
не требуется.

Особенности и преимущества котлов LAVART Master:
● оптимизированная конструкция для работы на газообразном и на лёгких видах жидкого топлива;

● большое количество типоразмеров котлов позволяет предложить заказчику оптимальное оборудование.

60 °С

115 °С

30…100%

● на природном газе, 
не менее - 94 % 

● на жидком топливе, 
не менее - 91,5 % 

Природный, попутный 
и сжиженный газы / 
Дизельное и котельно-печное 
топливо

20 лет

0,8 до 15,0 МВт 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ

4,3 кгс/см²
(но не более 6,0)

Мощность  

Избыточное давление воды на входе в 
котел при температуре воды на выходе 
из котла 115ºС и недогреве воды до 
кипения 30ºС, не менее

Минимальная температура воды на 
входе в котел, не менее

Максимальная температура воды на 
выходе из котла, не более

Диапазон регулирования по теплопроиз- 
водительности, по отношению к номина- 
льной мощности котла, не менее

КПД котла при работе:

Топливо

Расчетный срок службы котла, не менее
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ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КОТЛЫ
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МВт

Гкал/ч

м3/ч

м3/ч

м3

кг/ч

Па

кНм

кг

мм

мм

мм

800

0,8

0,69

27,5

17,2

2,60

1234

339

2860

2738

1646

1802

1000

1,0

0,86

34,4

21,5

3,03

1533

434

3225

2968

1702

1858

1250

1,25

1,08

43,0

26,9

3,30

1908

555

3575

3208

1718

1876

1500

1,5

1,29

51,6

32,3

3,77

2279

672

4120

3468

1770

1928

1750

1,75

1,5

60,2

37,6

4,09

2652

736

4540

3608

1820

1978

2000

2,0

1,72

68,8

43,0

4,31

3029

902

4845

3758

1830

1988

2500

2,5

2,15

86,0

53,8

5,38

3869

522

5640

4228

1898

2056

3000

3,0

2,58

103,2

64,5

6,35

4620

614

6730

4468

2014

2172

3500

3,5

3,01

120,4

75,3

7,2

5375

696

7625

4718

2110

2268

4000

4,0

3,44

137,6

86,0

8,3

6165

697

9010

5090

2174

2332

4500

4,5

3,87

154,8

96,8

9,21

6950

651

 

9820

5068

2296

2454

5000

5,0

4,3

172,0

107,5

10,1

7697

725

10970

5306

2378

2536

5500

5,5

4,73

189,2

118,3

10,76

8523

755

11700

5466

2416

2574

6000

6,0

5,16

206,4

129,0

11,4

9230

765

 

12600

5574

2468

2626

6500-
15000

Типоразмер котла 
LAVART Master

Номинальная тепло-
производительность 

Расход воды 
номинальный ΔT=25 °С

Расход мин. ΔT=40 °С

Объём теплоносителя

Расход уходящих газов

Аэродинамическое 
сопротивление газового 
тракта при максима- 
льной мощности

Максимальная нагрузка 
на присоединительную 
плиту горелки

Масса сухого котла 
(допуск на массу 5%)

Длина

Ширина

Высота

П
о 

за
пр

ос
у

76

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ СЕРИИ MASTER

3D модели конкретных котлов, полные габариты и характеристики изделий предоставляются по запросу. Завод производитель оставляет за собой право внесения изменений, не 
влияющих на характеристики работы, отдельных параметров оборудования стандартной производственной программы. Получить информацию можно по телефону  +7 3812 77 80 77 
или запросом на электронную почту: lavart@omzit.ru

Диаметр газохода 300     300    300    500     500     500      500     500     550     550     650     650      650    700    мм







3D модели конкретных котлов, полные габариты и характеристики изделий предоставляются по запросу. Завод производитель оставляет за собой право внесения изменений, не 
влияющих на характеристики работы, отдельных параметров оборудования стандартной производственной программы. Получить информацию можно по телефону  +7 3812 77 80 77 
или запросом на электронную почту: lavart@omzit.ru

МВт

Гкал/ч

м3/ч

м3/ч

м3

кг/ч

Па

кНм

мм

мм

мм

кг

1000

1,0

0,86

34,4

21,5

3,29

1696

212

3208

1702

1858

3610

8000

8,0

6,88

275,2

172,0

15,3

12783

1054

6376

2760

2918

19972

1500

1,5

1,29

51,6

32,3

4,54

2546

408

3938

1806

1964

4877

9000

9,0

7,74

309,6

193,5

16,2

14344

1224

6696

2774

2932

21338

2000

2,0

1,72

68,8

43,0

5,05

3371

449

4008

1926

2084

6154

2500

2,5

2,15

86,0

53,8

5,9

4219

555

4398

2028

2186

7330

3000

3,0

2,58

103,2

64,5

6,91

5065

723

4758

2074

2232

8197

3500

3,5

3,01

120,4

75,3

7,65

5887

825

5018

2132

2290

9129

4000

4,0

3,44

137,6

86,0

9,73

6746

711

5140

2372

2530

11204

4500

4,5

3,87

154,8

96,8

10,01

7594

756

5458

2396

2554

12115

5000

5,0

4,3

172,0

107,5

10,44

8432

874

5691

2564

12900

7000

7,0

6,02

240,8

150,5

14,3

11210

921

6126

2888

17736

6000

6,0

5,16

206,4

129

12,2

9623

877

5906

2774

15600

Типоразмер котла 
LAVART Professional

номинальный ΔТ=25 °С

Масса сухого котла,

Номинальная тепло-
производительность

Расход воды 

Расход мин. ΔТ=40 °С

Объём теплоносителя

Расход уходящих газов

Аэродинамическое 
сопротивление газового 
тракта при максима- 
льной мощности

Максимальная нагрузка 
на присоединительную 
плиту горелки

Длина

Ширина

Высота

P - 6 бар

P - 10 бар
Масса сухого котла,

76

10000

10,0

8,60

344,0

215,0

17,2

15895

1373

7026

2786

2944

22828

12000

12,0

10,32

412,8

258,0

20,5

19306

1560

7496

2996

3154

27201

14000

14,0

12,04

481,6

301,0

22,8

22161

1788

7978

3120

3278

31628

16000

16,0

13,76

550,4

344,0

26,5

25313

2044

8328

3210

3368

34560

18000

18,0

15,48

619,2

387,0

30,6

28477

2368

8728

3304

3462

37964

19000

19,0

16,34

653,6

408,5

31,1

30060

2421

8828

3314

3472

39247

кг 4440 6022 6908 8433 9455 10411 13339 14401 23123 2464315260 2149718455 26436 31995 36328 39691 44995 46277

2406 2616 2730
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ LAVART ДО 115 °С

Диаметр газохода мм 300    350    500    500    500   650     650   650     700     700    700   950    950    950   1100    1100  1100  1100    1100



LAVART
Industrial

Для тяжелых 
видов топлива
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТРЁХХОДОВЫЕ СЕРИИ INDUSTRIAL





3D модели конкретных котлов, полные габариты и характеристики изделий предоставляются по запросу. Завод производитель оставляет за собой право внесения изменений, не 
влияющих на характеристики работы, отдельных параметров оборудования стандартной производственной программы. Получить информацию можно по телефону  +7 3812 77 80 77 
или запросом на электронную почту: lavart@omzit.ru

МВт

Гкал/ч

м3/ч

м3/ч

м3

кг/ч

Па

кНм

кг

мм

мм

мм

1000

1,0

0,86

34,4

21,5

4,0

1678

220

4400

4421

1644

1800

1250

1,25

1,08

43,0

26,9

5,5

2101

270

5100

4466

1808

1966

1500

1,5

1,29

51,6

32,3

6,0

2518

410

6800

4102

2046

2204

1750

1,75

1,5

60,2

37,6

6,4

2930

415

7000

4408

2046

2197

2000

2,0

1,72

68,8

43,0

7,0

3335

420

7400

4802

2064

2222

2500

2,5

2,15

86,0

53,8

8,1

4174

450

8300

4756

2086

2244

3000

3,0

2,58

103,2

64,5

9,2

5011

603

9400

4754

2346

2504

3500

3,5

3,01

120,4

75,3

10,1

5824

750

10100

5104

2346

2534

4000

4,0

3,44

137,6

86,0

11,2

6674

630

10900

5552

2400

2558

4500

4,5

3,87

154,8

96,8

13,5

7513

710

11300

5902

2406

2564

5000

5,0

4,3

172,0

107,5

14,8

8342

850

14900

6296

2412

2570

5500

5,5

4,73

189,2

118,3

16,4

8745

15900

6402

2412

2570

6000

6,0

5,16

206,4

129

17,5

9521

820

16600

6332

2440

2600

6500-
15000

Типоразмер котла 
LAVART Industrial

Номинальная тепло-
производительность

Расход воды 
номинальный ΔT=25 °С

Расход мин. ΔT=40 °С

Объём теплоносителя

Расход уходящих газов

Аэродинамическое 
сопротивление газового 
тракта при максима- 
льной мощности

Максимальная нагрузка 
на присоединительную 
плиту горелки

Масса сухого котла 
(допуск на массу 5%)

Длина

Ширина

Высота

П
о 

за
пр

ос
у

76
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ СЕРИИ INDUSTRIAL

Диаметр газохода 300    350    500        500    500       650      650      650      700     700      700      950     1100        мм









3D модели конкретных котлов, полные габариты и характеристики изделий предоставляются по запросу. Завод производитель оставляет за собой право внесения изменений, не 
влияющих на характеристики работы, отдельных параметров оборудования стандартной производственной программы. Получить информацию можно по телефону  +7 3812 77 80 77 
или запросом на электронную почту: lavart@omzit.ru

МВт

°С

МПа

°С

м3/ч

м3

кгс/см 2

Па

Кг/ч

мм

мм

мм

т

20-36

Типоразмер котлов 
LAVART SW / SWD

Тепловая нагрузка при 
работе на газе

Максимальная 
температура воды 

Максимальное рабочее 
давление воды

Минимальная 
температура воды на 
входе в котел 

Расход воды 
минимальный (ΔТ=45 °С) 

Объем теплоносителя 

Гидравлическое 
сопротивление, не более 

Аэродинамическое 
сопротивление 

Расход уходящий газов 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса сухого котла при 
давлении P=6 бар 

П
о 

за
пр

ос
у

SW SWD

тМасса сухого котла при 
давлении P=8 бар 

Масса сухого котла при 
давлении P=10 бар т

тМасса сухого котла при 
давлении P=13 бар 

1

1,0

19,1

3,6

220

1704

3264

1966

2272

4,1

4,6

4,7

5,2

1,5

1,5

410

2552

4050

2020

2335

5,4

28,6

4,7

6,0

6,2

6,9

2

2,0

450

3379

4120

2130

2438

6,3

38,2

5,5

6,8

7,1

7,9

3,5

3,0

0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6.

0,3

730

5071

4870

2300

2608

9,2

57,3

7,8

10,2

11,1

12,2

4

4,0

721

6753

5248

2590

2905

11,9

76,4

10,6

12,4

13,6

14,9

5

5,0

880

8437

5750

2610

2925

13,7

95,6

11,4

14,2

15,5

16,9

6

6,0

900

9629

5956

2820

3135

16,6

114,7

13,6

18,0

19,5

21,1

2,5

2,0

450

3379

4120

2130

2438

7,5

38,2

5,5

8,3

9,1

10,0

3,0

3,0

730

5071

4870

2300

2608

8,3

57,3

7,8

9,2

10,1

11,1

4,5

4,0

721

6753

5248

2590

2905

12,8

76,4

10,6

13,3

14,6

16,1

7

7,0

11233

6203

2930

3085

18,6

140,3

14,3

21,7

23,6

8

8,0

450

13499

6453

2960

3109

19,9

160,4

15,3

21,7

23,4

25,2

12

12,0

130 (0,6 МПа); 140 (0,8 МПа); 150 (1,0 МПа); 160 (1,3 МПа); 170 (1,6 МПа); 

60

0,3

730

19258

7623

3196

3332

27,2

240,5

29,7

31,9

35,4

14

14,0

721

22446

8102

3320

3473

31,5

280,6

22,77

34,0

36,5

40,4

18

18,0

880

8852

3504

3655

37,5

360,8

30,6

40,4

44,7

47,5

20

20,0

900

32100

9053

3686

3844

38,6

400,9

31,15

41,6

45,9

48,8

9

9,0

450

14443

6773

2974

3125

21,3

180,4

16,2

23,1

24,9

26,9

10

10,0

730

16048

7103

2986

3137

22,7

200,5

17,3

24,7

26,5

28,7

16

16,0

721

25677

8452

3410

3561

34,4

320,7

26,45

37,2

39,7

43,9

20,2

920 1054 1560 1339 23681110 2044 24211224

19,53

28887
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ LAVART СВЫШЕ 115 °С

Диаметр газохода 300    350    500    500    500    550     550   650     700     700    700   950    950     950   1100  1100  1100  1100  1100мм






























































